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	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
	ДАННЫЕ

	1. Ширина обрабатываемой заготовки, мм:

· наибольшая, не менее

· наименьшая, не более
	160*
32

	2.  Толщина обрабатываемой заготовки, мм:

· наибольшая, не менее

· наименьшая, не более
	100*
10

	3.   Наименьшие размеры обработанного изделия, мм:

· ширина

· толщина
	30
8

	4.   Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм, не более
	400*

	5.   Наибольший припуск при обработке цилиндрическими фрезами, мм
	8

	6.   Наибольшая глубина обрабатываемого профиля, мм
	20

	7. Скорость подачи обрабатываемой заготовки, м/мин
	7, 13

	8. Количество шпинделей, шт.
	4

	9. Диаметры шпинделей, мм
	40h6

	10. Частота вращения фрез, об/мин, не менее
	5600

	11. Диаметр цилиндрических фрез, мм
	140

	12. Наибольший диаметр профильных фрез, мм 
	180***

	13. Габаритные размеры станка, мм:

· длина

· ширина

· высота
	2455
1250
1400

	14. Масса станка, кг, не более
	1800

	15. Э/дв нижнего суппорта, кВт
	4

	16. Э/дв верхнего и вертикальных суппортов, кВт
	5,5

	17. Э/дв привода подачи, кВт
	1,5

	18. Суммарная установленная мощность, кВт
	22


*Базовая комплектация: ЗИП. 
Возможна дополнительная комплектация дереворежущим профильным инструментом.
Шпинделя и электродвигатели станка проходят точную динамическую балансировку. 
Гарантия 1 год.
Опции:

- Облегченные цилиндрические фрезы 140х40x170, 140х40х110

